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 L'AVIS DU LABO

Cette « deux voies » renoue avec la tradition :

Cablée en l'air (a I'ancienne), utilisant des haut-parleurs de dernieres
technologies, ce modele se distingue par une courbe de rendement par-
faitement linéaire. A I'écoute, on ne ressent jamais de frustration, le
grave est bien présent, profond et tendu.
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Il s'agit tout simplement de la meilleure petite enceinte compacte
jamais réalisée par DAVIS.

Le 13 KLV5 R est sublimé. Ce haut-parleur, qui a fait notre réputation

depuis bientét 30 ans, et qui a subi de nombreuses évolutions a travers 25\\ .
notre parcours, est idéalement associé a un tweeter a déme souple. |l

permet une écoute parfaitement équilibrée, toujours entrainante, et qui
donne envie de ré-écouter sa discographie!

La fabrication de cette enceinte est entierement réalisée dans notre
unité de production, a Troyes (Aube — 10).

Les filtres utilisent méme des cables francais de chez HIFI Cables et Cie
(en cuivre avec une gaine en Téflon PTFE), un « must » qui permet de
conserver I'énergie des haut-parleurs.

'association avec les différentes électroniques du marché est tres
simple. La courbe d'impédance de I'enceinte (assez linéaire) permet
d'obtenir de tres bons résultats avec des amplificateurs « premier prix ».
Néanmoins, a chaque fois que nous avons fait des essais avec des
électroniques plus ambitieuses, L'OLYMPIA One Master a montré de

nouvelles qualités.

« CARACTERISTIQUES OLYMPIA ONE MASTER

Bass reflex
Puissance nominale
Puissance maximale

Nombre de voies
Nombre de haut-parleurs
Rendement

Bande passante

Tweeter

Médium

Woofer

Poids (kg)

Impédance

Fréquence de coupure

1 évent arriére
sow

120 W

2

2

90 dB

47 -21000 Hz
dome 28 mm
cone kevlar 13 cm
8.5 (un carton)
4 ohms (mini)

4000Hz



