Renoir

€ Eventde décompression du medium

» surlarriere de l'enceinte
€ Finition bouleau flammé ou noyer

Tweeter a cone Kevlar

» bobine 20 mm

17 cm kevlar issu du 16GKLV6R
» bobine de 37 mm de diamétre

» aimant sur-dimensionné

@ 31cmcellulose congu avec un moteur
magnétique de pres de 10 kgs

(@ Eventlaminaire en facade
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e L’'AVIS DU LABO

L'enceinte RENOIR est équipée des meilleurs haut-parleurs «
faits maison ». Les haut-parleurs possédent des aimants
surpuissants (TiCoNAI), qui apporte un réalisme sonore
époustouflant et permet une dynamique hors norme. Son
but est de vous procurer des sensations de transparence
hors du commun. Sa tres large bande passante, son rende-
ment confortable et sa trés bonne linéarité vont permettre de

transformer votre salon en salle de concert.

o CARACTERISTIQUES RENOIR

Bass reflex
Puissance nominale
Puissance maximale

Nombre de voies
Nombre de haut-parleurs
Rendement

Bande passante

Tweeter

Médium

Woofer

Poids (kg)

Impédance

Fréquence de coupure

évent laminaire en facade
200w

300W

3

3

94 dB

32 -40000 Hz

cone kevlar bobine 20 mm
Kevlar 13 cm

31 cm cellulose

58 (un carton)

4 ohms (mini)

250/3500Hz




